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LA EMPRESA

Fundada a mediados de los 50, JAVIER
CAMARA INDUSTRIAS GANADERAS es
una empresa dedicada a la fabricacion
de equipos para el sector ganadero, cuyo
objetivo es ofrecer una amplia gama de
productos que haga mas facil y rentable la
vida del ganadero.

Con una apuesta permanente por la
investigacion tecnologica y los nuevos
disefios, JAVIER CAMARA INDUSTRIAS
GANADERAS se ha convertido en una de
las empresas europeas lideres de sector.

Sus dos grandes plantas ubicadas en
Aranda de Duero (Burgos) y Mérida
(Badajoz, ofecen una amplia respuesta
para el sector ovino, caprino, bovino,
caballar y porcino.

ARANDA DE DUERO
(BURGOS)

MERIDA
(BADAJOZ)
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Partiendo del concepto de que la calidad
No se controla, sino que se fabrica, JAVIER
CAMARA INDUSTRIAS GANADERAS
dispone para todo su proceso productivo
de la tecnologia mas avanzada.

Soldadura robotizada, centros de
mecanizado, plegadoras, punzonadoras y
maquinas laser de tubo, etc..., son base
y fundamento de un plan de calidad gue
permite fabricar nuestros productos de
acuerdo a las mas altas exigencias de
calidad.

Pero junto a todo esto, JAVIER CAMARA
INDUSTRIAS GANADERAS, ofrece una
respuesta integral que abarca fabricacion,
transporte y montaje, ademas de un servicio
post-venta ante cualquier imprevisto.

\\“ 7
JAVIER CAMARA S.L.

INDUSTRIAS GANADERAS
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01 AMARRES

AMARRE VACUNO 1l -l.l

Para animales con poco cuerno. El animal se L J
traba s6lo al acceder a la comida. Se pueden - 276000 | 269,17
soltar las vacas individual o colectivamente. A131 2710.00

Permite que cada animal coma la comida que

le corrgsponde, No se pglean los ar}imales por ] ‘ _ l ﬁi l\\| >

la comida. Favorece el bienestar animal. Esta 2 "' A 4 )

galvanizado por inmersion en caliente. Varios | '

modelos de paneles. Incorpora plasticos que 3455.00 | .

amortiguan el ruido. Marco en tubo 600. 3615,00

'\\l |\\| , I \\| | ‘
/Al /Al /Al 74| 2l ) 4|
1\ |

4150,00 269,17
A133 | 4310,00

1121,81

Referencias:
A1

amarre 4 plazas.

1780,63
1121,81
)
o~
©
N

4840,00
A134 4950,00

1780,63

L 5530,00

5690,00
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01 AMARRES




01 AMARRES

ADTA
AMARRE VACUNO

Para animales con cuerno. El animal

se traba solo al acceder a la comida.

Se pueden soltar las vacas individual o
colectivamente. Permite que cada animal
coma la comida que le corresponde.

No se pelean los animales por la comida.
Favorece el bienestar animal. Esta
galvanizado por inmersion en caliente
Varios modelos de paneles. Marco

en tubo 60@. Se fabrican dos modelos
Plaza a 0,80 metros o 1 metro

1780,00

Al14
950,00
A141 800,00 A141-1M 1000,00
3 o
o N A Jl =N A ﬂ , B B E g o N B BN =\ 8
< o S 8
i G :
(0] — o) N
= — ~ A
3940,00 3940,00
4050,00 4050,00
A142 800,00 A142-1M 1000,00
8 o
o o | S
8 N A A B A = 0 o TN B = A a7 o
2 \]ﬁ o S \Zﬁ 8
N I5e) 1 —
= | o |

4940,00
5050,00

4740,00
4850,00

A143 800,00 A143 - 1M 1000,00

|

P 1205,00

1780,00

——
1205,00

1780,00

5940,00

5540,00

5650,00

6050,00
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01 AMARRES

500,

vz

77

SECCION A-A

Chapa de anclgje espitar 150x150

L

200
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01 AMARRES

AUTo

AMARRE VACUNO

Para animales con cuerno. El animal se traba solo al acceder a la comida. Se pueden soltar las vacas individual o
colectivamente. Permite que cada animal coma la comida que le corresponde. El amarre permite tumbarse a la vaca. Puede
estar de pie o tumbada. Permite tener encerradas las vacas en un pabellon sin que se peleen entre ellas. Favorece el
bienestar animal. Esta galvanizado por inmersion en caliente. Marco tubo 600.

Referencias:
A15, Panel amarre vaca cuerno tumbarse. 4 plazas. Hueco 1 metro.
A115, Pilar amarre para modelo AO15.
A015 -5P
o
| 1 | il Q
o
&
< < —
| i i | 88,60
8 3900,00 ‘ 200,00 AT15
O T T T
o
™
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01 AMARRES

AldS

MODULO AMARRE MOVIL

Cada modulo 10 plazas amarre AO14 vaca de cuerno. Cinco en cada lateral. Se pueden unir varios modulos para aumentar
la capacidad. Incluye bandejas para alimentacion. Estructura tubular y amarres galvanizados por inmersion en caliente. La
bandeja en chapa galvanizada. Se puede transportar facil entre parcelas. No incluidas puertas laterales G408.

Referencias:

A148 Modulo de 10 plazas de amarre AOO14.

A148

BOVINO

e
Y
o

, | uumlmlmlw
i ~ i : |
3025,62
5149,31

1845,00
=

4309.56

Puertas extensibles G408-P opcionales
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(02. BANDEJAS DE PIENSO

BANDEJA DE VACUNO
AO001 Bandeja de vacuno. Material chapa
galvanizada. Fabricada mediante el sistema
punzonado. No lleva soldadura. Todo el montaje
por medio de tornillos. Da mayor duracion y

resistencia al conjunto. Se pueden unir entre ellas.
Montar filas segun las necesidades del cliente.

3008 824

Mas informacion en los planos adjuntos. A
&
S

374

Referencias:
AQ01, bandeja con patas vacuno. o
L _

AUDZ
BANDE A DE VACUNO

Material chapa galvanizada. Fabricada mediante
el sistema punzonado. No lleva soldadura.

Todo el montaje por medio de tornillos. Da mayor
duracion y resistencia al conjunto. Se pueden unir
entre ellas. Montar filas segun las necesidades
del cliente. Incluye travesanos para un menor
desperdicio de comida. Volumen Uil (aprox.)

780 Iitros

Referencias:

A002, bandeja con patas vacuno.

2947,02

2943,02 841,33

50,00

500,00

941,33

500,00
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(02. BANDEJAS DE PIENSO

AUO4

BANDEJA DE VACUNO

Material chapa galvanizada. Fabricada mediante el
sistema punzonado. No lleva soldadura. Todo el montaje
por medio de tornillos. Da mayor duracion y resistencia al
conjunto. Se pueden unir entre ellas. Montar filas segun
las necesidades del cliente. Incluye travesanos para un
menor desperdicio de comida.

Referencias:

A004, bandeja con patas vacuno.

3094,00

1009,15

3000,00

CATALOGO JAVIER CAMARA | 13



03. BASCULAS TERNERQS

04, BEBEDEROS

JJus - 004

BASCULAS TERNEROS

Dos versiones. JOO3 romana y JOO4 electronica.
Dos puertas correderas. Anchura interior 90
centimetros. Peso hasta 1500 kgs aprox.

-U0o

BEBEDERO VACUNO PARED

Fabricado acero inoxidable. Boya de 3/4. Incluye correderas para su
colocacion en la pared el FOO6-P. Se puede regular facil la altura.
Tapon rebosadero de politileno a presion. Facilita una rapida limpieza
del bebedero. Indicado para cebadero terneros.

Capacidac

. Capacidad aprox: C
lif apacidad aprox:

acidad aprox: 150 litros
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04, BEBEDEROS

FOO6P - 1M FO06C - 1M

©
397,34
390,56

©

ol | d%
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2000,00
2100,00 2000,00

510,00
285,78
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04, BEBEDEROS

00/

EE\?/%ES 8[\]/l|\INF[’]ATAS -
. . . . o N =
Fabricado en chapa galvanizada o acero inoxidable. =
N~
Boya de 3/4. Patas desmontables y regulables en altura. S
" , . \ . L
Incluye desagtie. Varias medidas de longitud. [iE
o
FO07-1M: Chapa galvanizada. 1= =
as. Chapa galvanizada. 1904,00
‘ con patas. Chapa galvanizada. /hT; %
1 aprox; 480 litros. ol 8
dero con patas. Chapa galvanizada. oY | s
- [QN]
N
o
= 2
dero con pate <l
litros. °
edero con patas. Acero inoxidable.
litros. (5 =l
edero con patas. Acero inoxidable.
[0S, 2904,00
dero con patas. Acero inoxidable. s
litros. gl 2
1 2 g
° =
- (qp]
.
S
[ =] -
o
(5 =]
769.61 3994,00
o~
83
[ ] 99 |5
- - ~
N
(@]
T
B
[«]
1= =]
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04, BEBEDEROS

007 GIGANTE

BEBEDERO OVINO
Y VACUNO CON PATAS

Fabricado en acero inoxidable. Boya de 1 pulgada.
Patas desmontables y regulables en altura.
Incluye desagtle. Varias medidas de longitud.

Referencias:
FOO7-GIG-4M: Bebedero con patas. Acero inoxidable.
Volumen aprox: 840 litros.

939.53

635,09

—

3994,00
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04, BEBEDEROS

071

BEBEDERO VACUND
BASCULANTE PARED

Fabricado acero inoxidable. Boya de 3/4. Al ser volteable
facilita una rapida limpieza del bebedero. Indicado para
cebadero terneros y vaquerias de leche. Incorpora proteccion
de tubo. Impide a los bebederos tocar el bebedero

y sufrir danos.

Referencias:

FO21-1M: Be

™
o~
§ F021-1M F021-2M
18X
JON E—
oy I )]
<
®©
N
1000,00 2000,00
I : I :
S o)
I |/ I |/
1170,00 | 2170,00
& &
3 F021-1,5M O% F021-3M
I8 &Y
o d I ) ] T D)
1500,00 3000,00

I
505,00
500,00

—

1670,00 3170,00
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04, BEBEDEROS

-2/

BEBEDERQ MOVIL DE AGUA

Capacidad aproximada: 5000 litros. Galvanizada
por inmersion en caliente. Homologada para
circular por carretera. Rueda 10.0/75-15'3"
(18PR) 143 A8. Dos salidas de agua en la
parte trasera.

F022 Bebedero movil de agua.

BOVINO

Ve
Y
o

4423,50

U728
CUBA DE AGUA

Incorpora en la parte trasera un bebedero de 1,5
metro de longitud. Capacidad aproximada: 5000
litros. Galvanizada por inmersion en caliente la cuba.
Bebedero fabricado en acero inoxidable. Homologada
para circular por carretera. Rueda 10.0/75-15'3"
(18PR) 143 A8. Una salida de agua en la parte
trasera.

4865,44
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04, BEBEDEROS

-2/

BEBEDERO MOVIL DE AGUA

Capacidad aproximada: 7500 litros. Galvanizada
por inmersion en caliente. Homologada para
circular por carretera. Rueda: 435/50R-19'5”
160J Dos salidas de agua en la parte trasera.

Referencias:

F220 Bebedero movil de agua 7500 litros aprox

A A

TN /il

|_m\-- Es Mlu_! -= il
II- V

5923,50

/08

CUBA DE AGUA

Incorpora en la parte trasera un bebedero de 1,5
metro de longitud. Capacidad aproximada: 7000
litros. Galvanizada por inmersion en caliente la
cuba. Bebedero fabricado en acero inoxidable.
Homologada para circular por carretera.

Rueda: 435/50R-19'5" 160J.

Una salida de agua en la parte trasera.

Referencias;
F220-B Cuba de agua con bebedero incorporado.
.,_Jd
g —
1997.80 6365,44
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05. BOXES TERNEROS Y CUBICULOS

BOX PARA TERNEROS

El box para tereros esta diseriado para alojar
individualmente a terneros de hasta 45-60 dias de
edad. El box v la valla son faciles de limpiar y desinfectar.
Fl box est4 fabricada en polietileno resistente. Incluye
respiradero en la parte superior. Para una buena
ventilacion,

El alojamiento de los terneros recién nacidos al aire libre
en boxes individuales proporciona:

e (Condiciones saludables para el desarrollo de los
terneros, como aire limpio, luz solar natural, que l /
ayuda al cuerpo del ternero a producir vitamina D
y s un esterilizador natural.

e Reduccion de las concentraciones de amoniaco,
vapor de agua y polvo al minimo.

e Ajslamiento de las fuentes de infeccion; - mejora

918,00

1495,00

de la inmunidad, reduccion de la mortalidad de los j
temerOS. 1400,00 1231,28 |
e Espacio suficiente para moverse. e
e Seguimiento y cuidado individual de la ternera.
e Posibilidad de mantener el programa de
alimentacion optimo en funcion del desarrollo
individual de un ternero.
e Aharro de costes y mano de obra en la cria de U \
ganado joven.
\
s:
071 Box de polietileno con parque incluido. 103416
1104,15
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05. BOXES TERNEROS Y CUBICULOS

ABUZ

BOX PARA TERNEROS

El box para terneros esta diseniado para alojar
individuaimente a terneros de hasta 45-60 dias
de edad. El box esta fabricado en polietileno
resistente. Incluye respiradero en la parte superior.
Para una buena ventilacion.

Referencias:
AB02 Box de polietileno.

1400,00

ABU3

BOX COLECTIVO PARA TERNEROS INDIVIDUAL

Las medidas mas demandadas son de 4 metros x3 metros.
Incluye amarres, tolva de pienso, tolva de paja y bebedero.
Desmontable por modulos. Incluye aros para cubos. El animal se
atrapa automaticamente en los amarres. Se pueden liberar

de uno 0 en uno o todo el conjunto.

‘rurl'/

Referencias:
A803 Box colectivo interior.
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05. BOXES TERNEROS Y CUBICULOS

A —

Referencias:

A 8 04 A804 Box individual temeros. Incluye
dos vallas laterales, 1 trasera, 1
delantera con 2 aros para colocar
BOX PARA TERNEROS cubos

El box para terneros esta disefiado para alojar - 3

individualmente a terneros de hasta 45-60 dias /'\ |
de edad. El box vy la valla son faciles de limpiar N 71\ / |
y desinfectar. Rapido montaje y desmontaje § i Y J1\ / h |
- Cuando no esta en uso puede guardarse - W \J I
de forma ordenada. Esta compuesto por una :
estructura de acero galvanizado en caliente, lo I
que garantiza una larga vida Util. Se pueden hacer 3 1026.98 -J= . 1490,00
muchas combinaciones en su montaje. 1048 177331

A804 con cubo
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05. BOXES TERNEROS Y CUBICULOS

Aslo

CASETA PARA TERNEROS 1805 atca

La caseta para tereros ofrece la maxima seguridad para
la obtencion de terneros sanos. La cria exterior individual
es, a fin de cuentas, el metodo de cria mas higienico
para s terneros recién nacidos. El ternero es aislado
inmediatamente de todos los focos de infeccion posibles,
por 1o que el riesgo de infeccion queda reducido al
minimo durante el periodo mas vulnerable.

Caseta prelacada en verde. Ventana trasera abatible para
mejorar la ventilacion. Incluye 8 amarres en la parte
delantera, tolva de paja A810 v tolva pienso A811.
Incluye puerta lateral que facilita la entrada en el box.
Preparada para un facil transporte.

A805 Cerrada

3650,75 ) 7183,82

172712

3730,00

3054,35

2741,83

00000000
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05. BOXES TERNEROS Y CUBICULOS

La caseta para tereros ofrece la maxima seguridad para ABUB

la obtencion de terneros sanos. La crfa exterior individual CASETA PARA TERNEROS

s, a fin de cuentas, &l método de cria mas higienico Caseta prelacada en verde. Ventana trasera abatible para
para los terneros recién nacidos. El ternero es aislado mejorar la ventlacion. Incluye 8 amarres en la parte
inmediatamente de todos los focos de infeccion posibles, delantera, tolva de paja A810 y tolva pienso A811.

por 1o que €l riesgo de infeccion queda reducido al Preparada para un facil fransporte.

minimo durante el periodo mas vulnerable.
Referencias:

\806 Caseta prelacada en verde con corral.

3650,74 7183,82

| il

172712

i

BOVINO

3730,00

e
Y
o

3054,35

2741,83
OO000000

Acl/
CASETA PARA TERNEROS

Caseta prelacada en verde. Ventana
trasera abatible para mejorar la ventilacion.
Preparada para un facil transporte.

381041 2899.26
,/@\
Z N\
o
~
N
~
. . . B
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05. BOXES TERNEROS Y CUBICULOS

A808 e

ABT0

TOLVA FORRAJE PARA TERNEROS

Fabricada en chapa galvanizada. Incluye tejado.
Fabricadas mediante el sistema punzonado. La
fabricacion mediante tornillos no por soldadura.
Da mayor duracion y resistencia al producto.

911,00 N 543,95

657,78

64,75

AT
TOLVA PIENSO PARA TERNEROS

Fabricada en chapa galvanizada. Incluye tejado.
Fabricadas mediante el sistema punzonado. La
fabricacion mediante tornillos no por soldadura.
Da mayor duracion v resistencia al producto.
Capacidad aproximada: 67 kgs.

=1
!
©
=]

644,30

1,42

64
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06. COMEDEROS

AUOS

COMEDERQ VACGUNO, EQUINO Y
BASTANTE FAUNA CINEGETICA

Fabricado en chapa galvanizada. Desmontable
por piezas para un facil transporte. Opcional
tejado para exterior. Parte superior rejilla para
forraje y paja. Parte inferior bandeja para pienso.

BOVINO

1703,00

e
Y
o

2504,80 _1 078.,5 l_

ADOQCT

COMEDERO VACUNO, EQUINO Y
BASTANTE FAUNA CINEGETICA

Fabricado en chapa galvanizada. Desmontable
por piezas para un facil transporte. Opcional
tejado para exterior. Parte superior rejilla para
forraje y paja. Parte inferior bandeja para pienso.

3005,00 2200,00
o)
)
ol 8
[a0)
] e
2504,80 H 107851 ]
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06. COMEDEROS

AUOG

COMEDERO REDONDO

Galvanizado por inmersion en caliente. 12 plazas. Tubos / &
soldados hasta la parte baja del comedero. Le da mayor - Z
duracion y consistencia. Incluye enganche al tercer punto 5

tractor. Para facilitar su transporte. °

AUUBGT

COMEDERO REDONDO

(Galvanizado por inmersion en caliente. 12 plazas. Tubos soldados
hasta la parte baja del comedero. Le da mayor duracion y consistencia.
Incluye enganche al tercer punto tractor. Para facilitar su transporte.
Tejado para exterior. Abatible para facilitar una descarga comoda.

Referencias:

A00B, comedero vacuno circular 12 plazas.

2829,17

542,00

2300,00
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06. COMEDEROS

AUSU
COMEDERO UNA CARA PARA
CEBAR TERNEROS

Galvanizado por inmersion en caliente todo el
comedero. Gran capacidad de carga de forraje.
7 plazas. Facil carga por la parte trasera. Barras
inclinadas para que 1os animales desperdicien
Menos comida.

Referencias:
AQ030, comedero vacuno 7 plazas.

1400,80

[

2895,00

2200,00

1400,80

AUSOCT

COMEDERO UNA CARA PARA
CEBAR TERNEROS

Galvanizado por inmersion en caliente todo el
comedero. Gran capacidad de carga de forraje.
7 plazas. Facil carga por la parte trasera. Barras
inclinadas para que los animales desperdicien
menos comida. Incluye tejado.

Referencias
AO030-CT, comedero vacuno 7 plazas con tejado.

3500.,00

i

2895,00

1961,40
2109,00
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06. COMEDEROS

COMEDERO DOS CARAS
PARA CEBAR TERNEROS

Galvanizado por inmersion en caliente todo el
comedero. Gran capacidad de carga de forraje.
22 plazas. Facil carga. Se abre un lateral en

. . . 1 1

la parte superior. Barras inclinadas para que T
los animales desperdicien menos comida. V 3
Desmontable por piezas para un facil transporte. / / / / / / / S

f o
leferencias: 7% N
A031, comedero vacuno 20 plazas.

1377.00 2920,00

AUSTGT

COMEDERO DOS CARAS PARA CEBAR
TERNEROS CON TEJADO EXTERIOR

(alvanizado por inmersion en caliente todo el comedero.
@Gran capacidad de carga de forraje. 22 plazas. Facil
carga. Se abre un lateral en la parte superior. Barras
inclinadas para que los animales desperdicien menos
comida. Con tejado para exterior. Desmontable por
piezas para un facil transporte.

Referencias:
A031-CT, comedero vacuno 20 plazas. Con techo.
2200,00 ‘ 3510,00
: W
©3
N
N
(@}
N
1377,00 2920,00
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06. COMEDEROS

COMEDERO RECTANGULAR
VACUNO DE ARCOS

Galvanizado por inmersion en caliente todos
los tubos. 12 plazas. Gran capacidad de carga
de forraje.

Referencias;
AO032, comedero vacuno arcos 12 plazas.

1230,00

1400,00 2805,99
1595,00 3000,00

AUSZCT

COMEDERO RECTANGULAR
VACUNO DE ARCOS

Galvanizado por inmersion en caliente todos
los tubos. 12 plazas. Gran capacidad de carga
de forraje. Incluye tejado ondulado galvanizado.
Regulable en altura.

Referencias:
A032-CT, comedero vacuno arcos 12 plazas con tejado.

242744 ‘ . 3250,00

2250,38

1400,00 2805.99

3000,00
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06. COMEDEROS

AUS3
COMEDERO UNA CARA PARA CEBAR TERNEROS
Y ANIMALES CON GRAN CUERNC.

Galvanizado por inmersion en caliente todo el comedero. Gran capacidad de
carga de forraje. 4 plazas. Facil carga por la parte trasera. Se puede comprar
con tejado para exterior. Puertas traseras opcionales.

| puertas traseras.
1 tejado y puertas traseras,

A033 A033-PU

=
=N
1961,40
=7
S,
H=
sl
-7{/
=\
1961,40

o A D 1

1400,80 2880,00 1400,80 2892,00

A033-CT A033-PU-CT

220000 3510,00
2200,00 ) ) 3510,00 )
| \
8 8 T
e § 7 [ﬁh\ PN
g M AD AN A s o
1400,80 2892,00 1400,80 2892,00
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06. COMEDEROS

A~ e PR

e
-

AUS4

COMEDERO RECTANGULAR VACUNO

Galvanizado por inmersion en caliente. 16 plazas.
Tubos soldados hasta la parte baja del comedero. '
Le da mayor duracion y consistencia. Gran

capacidad de carga de forraje. Permite cargas
dos bolas de paja a la vez. '

1151,99

I Lo Walal
JHZ, 00

Ref

Al

ero vacuno ovalado 16 plazas.

3659,06

1999.68

A034-LG sin chapas cubrir
separadores
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06. COMEDEROS

AUS/
COMEDERO RECTANGULAR

VACUNO DE ARCOS

Fabricado en chapa galvanizada. 8 plazas.
Gran capacidad de carga de forraje.

ledero vacuno arcos 8 plazas.

1601 3008

AGo/
COVEDERO RECTANGULAR

VACUNO DE ARCOS

Galvanizado por inmersion en caliente todos 10s tubos.
12 plazas. Gran capacidad de carga de forraje. Incluye
tejado ondulado galvanizado. Enganche al tercer punto.
Facilita su transporte mediante un tractor. Patas de tubo.
Da mayor estabilidad al comedero.

omedero vacuno arcos 12 plazas.

2343,15 ) 2250,00

2736.79
- 9

._
774,00
v

2121,86 2164,00
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06. COMEDEROS

AGoZA

COMEDERO RECTANGULAR
VACUNO DE AMARRE

(Galvanizado por inmersion en caliente todos 10s
tubos. 8 plazas. Emplea amarre AO14 vaca cuerno.
Se amarran las vacas al comer. Gran capacidad de
carga de forraje. Incluye tejado ondulado galvanizado.
Enganche al tercer punto. Facilita su transporte
mediante un tractor. Patas de tubo.

Da mayor estabilidad al comedero.

‘ 2343,15 ‘ 2
| =
o
o
WAL | 5
2020,00 2020,00
COMEDERO RECTANGULAR
INDICADO PARA CABALLOS
Se elimina bastante que el caballo sufra algin
percance al comer. Desperdicia menos comida.
Galvanizado por inmersion en caliente todos 10s
tubos. Gran capacidad de carga de forraje.. Incluye
tejado ondulado galvanizado. Enganche al tercer
punto. Facilita su fransporte mediante un tractor.
Patas de tubo. Da mayor estabilidad al comedero, | L | ‘ 2250,00
omedero equino 8 plazas. %
Al ( dero equino 12 plazas. f
=
2121 86 2164,00 .
S
N
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06. COMEDEROS

COMEDERO RECTANGULAR
VACUNO DE ARCOS

Galvanizado por inmersion en caliente todos 10s tubos.
14 plazas. Gran capacidad de carga de forraje.

Permite cargas dos bolas de paja a la vez. Incluye tejado
ondulado galvanizado. Enganche al tercer punto.

Facilita su transporte mediante un tractor. Patas de tubo.
Da mayor estabilidad al comedero.

Referencias:
A037, comedero vacuno arcos 14 plazas.

2343,15 ) 3250,00

2716,99

774,00

2902,00
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06. COMEDEROS

AG03A mm—
COMEDERO RECTANGULAR
VACUNO DE ANARRE ==

Galvanizado por inmersion en caliente todos 10s tubos.

10 plazas. Emplea amarre AO14 vaca cuerno. Se amarran las
vacas al comer. Gran capacidad de carga de forraje. Incluye
tejado ondulado galvanizado. Enganche al tercer punto. Facilita
su transporte mediante un tractor. Patas de tubo. Da mayor
estabilidad al comedero.

2343,15 3250,00

BOVINO

| —]
"]
2716,99

[T

N=

e
Y
o

2020,00 2902,00

A3 —
COMEDERO RECTANGULAR
INDICADO PARA CABALLOS

Se elimina bastante que el caballo sufra algun percance al comer.
Desperdicia menos comida. Galvanizado por inmersion en caliente
todos los tubos. Gran capacidad de carga de forraje.

Incluye tejado ondulado galvanizado. Enganche al tercer punto.
Facilita su transporte mediante un tractor. Patas de tubo. "
Da mayor estabilidad al comedero.

2343,15 3250,00
o~
N
[N
~
[\
D\ D
o
2121,86 2902,00 Q
N
~N
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(7. REMOLQUES

6383,00

| 2409,07

2859,11

5980.,00

7301.25

AU4Z

REMOLQUE COMEDERO VACUNO

La bandeja se puede fabricar en chapa
galvanizada o acero inoxidable. Estructura del
comedero galvanizada por inmersion en caliente.
Incorpora freno de estacionamiento.

Lanza extraible.

Referencias:
A042-CH Bandeja en cha p
A042-AC Bandeja en ace "oxi(ia

=5
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(7. REMOLQUES

AUAS
REMOLOUE ESPACIADOR

DE TACOS

Homologado para circular por carretera. Fabricado en
chapa galvanizada. Realiza montones de comida. Las
vacas no se pegan por la comida. Se puede regular
la cantidad de comida de cada racion. Volumen Util;
0,85m3 Capacidad aprox:(600kg/m3)= 510kg

Referencias

A043: Remolque esparcidor de tacos.
\ J ()
T | —
Er\I) / =
z I : (@)
0 = — |E aa
N — 1
N
1732,13

Ve
Y
o

AUA4

REMOLQUE VACUNO

Fabricado en chapa galvanizada.
Tubular galvanizado por inmersion en caliente.
Ruedas 165/80 R13. Barra de tiro retractil

Referencias:

14; Remolque para paquete paja.

\ M nmmmo
— 7
=
1497.00 ‘ 2915,00
2350,38 3971,47
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08. CONTENEDORES

KOO

CONTENEDOR PARA CADAVERES DE
GRANJAS, DESPIECES Y MATADEROS

Cuerpo principal fabricado en acero inoxidable. Le
protege de las corrosiones y facilita su limpieza.
Todo el material tubular galvanizado por inmersion
en caliente. Su gran tamano permite su utilizacion
en una gran cantidad de animales.

Volumen util 1290 litros

Referencias:
KOO1 Contenedor de animales muertos

1594

(=
821

1500 1058

1840 1242
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09 ESQUELETOS Y LIBRES SERVICIOS

J 7/ J A

950

/7 7 A1

950

950

A -
wasssasaiils

950

Y/ /7777777 A
]7/////////4/////////ﬂ-A905

5000

950

6000

AS00 SERIE

ESQUELETOS DE PAJA
0BLICUOS

El material empleado es tubo de alta
resistencia galvanizado por inmersion en
caliente. Es el mejor sistema para proteger
de la corrosion el acero. Todos los tubos
embocados por maquina laser. Hace las
uniones mas resistentes y duraderas.
Incorporan un tubo regulable en altura.

Se ajusta al tamano de los animales.
Evitando el desperdicio de comida.

A906

A

950

A -

7000
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09 ESQUELETOS Y LIBRES SERVICIOS

I -

Y vvvvr
YNy Yy
Y YYYYYYY

AA0 SERIE

ESQUELETOS DE PAJA
TIPO ARCO

El material empleado es tubo de alta
resistencia galvanizado por inmersion en
caliente. ES el mejor sistema para proteger
de la corrosion el acero. Todos los tubos
embocados por maquina laser. Hace las
uniones mas resistentes y duraderas.
Incorporan un tubo regulable en altura.
Se ajusta al tamano de los animales.
Evitando el desperdicio de comida.

El sistema de arco permite la entrada
de animales con gran cuerno.

A946
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09 ESQUELETOS Y LIBRES SERVICIOS

1890
- 1
N | A950-2M
o 1
2890
r——r
0 |
AN
0 ] |
3890
(00}
AN
Lo -

A950-3M

4890

Aol SERIE

LIBRES SERVICIOS VACUNO

El material empleado es tubo de alta
resistencia galvanizado por inmersion en
caliente. ES el mejor sistema para proteger
de la corrosion el acero. Todos los tubos
embocados por maquina laser. Hace las
uniones mas resistentes y duraderas. Evitando
el desperdicio de comida.
Referencias:
A950-2M Libre servicio de 2 metros.
A950-3M Libre servicio de 3 metros.
A950-4M Libre servicio de 4 metros.
A950-5M Libre servicio de 5 metros.
A950-6M Libre servicio de 6 metros.
A950-7M Libre servicio de 7 metros.

A950-4M

528

A950-5M

5892

1

528

A950-6M
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09 ESQUELETOS Y LIBRES SERVICIOS

~ [ 1|1 \H]E:r
i I il I s
7
‘ 3000 ‘
3322,28 |
=
> [ il l
= A9B4
4000
4322,28

1037
TR
e

1

A965

5000

5322,28

AJB0 SERIE
LIBRES SERVICIOS VACUNO

DE 3 TUBOS REGULABLE
EL CENTRAL

El material empleado es tubo de alta
resistencia galvanizado por inmersion en
caliente. ES el mejor sistema para proteger
de la corrosion el acero. Todos los tubos
embocados por maquina laser. Hace las
uniones mas resistentes y duraderas.
Incorporan un tubo regulable en altura.

Se ajusta al tamaio de los animales.
Evitando el desperdicio de comida.

El sistema de arco permite la entrada

de animales con gran cuerno.

Referencias:
A963M Libre
A964M Libre

A965M Libre
A9B6M Libre servicio regula

1037
=
| ===

2%

A966

— =

6000

6322,28
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10. MANGAS

A016 - 9M

\\
)

AWA\ER
1\

\

\)

T

AUTE SERIE
MANGA DE MANEJO VACUNO

Se pueden realizar tareas de vacunacion,
seleccion. . .etc. Con rapidez, sin maltratar

al animal y sin esfuerzo fisico. El material
empleado es tubo y chapa galvanizada por
inmersion en caliente. Es el mejor sistema
para proteger de la corrosion el acero. Todos

BOVINO

- los tubos embocados por maquina laser.

i Hace las uniones mas resistentes y duraderas.
A016 - 3M Incorporan una varilla central que atraviesa
todos los tubos. Aumenta la consistencia de
la valla. Se fabrica en una gran variedad de
medidas. Incluye puerta delantera AO18 y
trasera AO20.

1941

e
Y
o

3360

A016 - 6M

2140

3020 ‘ 700 ‘
1000

W = A016-9M
!
3020 ‘700‘
| 9540 | 1000
W 5 Aot6-12M
I 1A TAp TAp
3020 ‘ 700 ‘
12630 1000

A016 - 15M

=

3020 ‘ 700 ‘
15720 0
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AUTBG SERIE

. MANGA DE MANEJO VACUNO
| CON CARGADERO

= Se pueden realizar tareas de vacunacion,
— seleccion. . .etc. Con rapidez, sin maltratar

j al animal y sin esfuerzo fisico. El material
empleado es tubo y chapa galvanizada por
inmersion en caliente. Es el mejor sistema
para proteger de la corrosion el acero. Todos
los tubos embocados por maquina laser.
Hace las uniones mas resistentes y duraderas.
Incorporan una varilla central que atraviesa
todos los tubos. Aumenta la consistencia de

la valla. Se fabrica en una gran variedad de
medidas. Incluye puerta delantera AO18 y
trasera A020. Se pueden cargar animales
mediante una rampa. Se puede regular a
varias alturas. Para adaptarse a varias alturas

A016C - 3M

< |
iy

™ ' de carga.
l] %% S AO16C-6M
3020 700
| 000,00
—
/a—
m S AO16C-9M
I
3020 700
9590,00
| 1000,00
AN
f—
= S AO16C-12M
H
=
3020 3020 700
| 12680,00 1000,00
f—
ﬁgg AO16C - 15M

[

[
I 1D 1 &

3020 3020 |

700
1000.0

15770,00
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10. MANGAS

AUToP SERIE

MANGA DE MANEJO VACUNO
PARA COLOCAR EN PARED

Se pueden realizar tareas de vacunacion,
seleccion. . .etc. Con rapidez, sin maltratar

al animal y sin esfuerzo fisico. El material
empleado es tubo y chapa galvanizada por
inmersion en caliente. ES el mejor sistema
para proteger de la corrosion el acero. Todos
los tubos embocados por maquina laser.
Hace las uniones mas resistentes y duraderas.
Incorporan una varilla central que atraviesa
todos los tubos. Aumenta la consistencia de
la valla. Se fabrica en una gran variedad de
medidas. Incluye puerta delantera AO18'y
trasera AO20.
deferencias:

-P-3M Manga
, P-6M Mang
A016-P-OM Mang

AO16P - 6M

BOVINO

1941,00
2100,00

| I
6470,00

0de 08, 840,00
uno de 6 metros.
/acuno de 9 metros.

Ve
Y
o

AUT/ SERIE

MANGA DE MANEJO VACUNO

Se pueden realizar tareas de vacunacion,
seleccion. . .etc. Con rapidez, sin maltratar

al animal y sin esfuerzo fisico. El material
empleado es tubo y chapa galvanizada por
inmersion en caliente. ES el mejor sistema
para proteger de la corrosion el acero. Todos
los tubos embocados por maquina laser.
Hace las uniones mas resistentes y duraderas.
Incorporan una varilla central que atraviesa
todos los tubos. Aumenta la consistencia de
la valla. Se fabrica en una gran variedad de
medidas. Incluye puerta delantera AO18 y
trasera AO20. Parte inferior paneles manga A017 - 3M
en chapa. Impide que los animales puedan

introducir la pata entre los tubos.

cuno de 3 metros.
no de 6 metros.

7-12M Manga vacuno de 12 meros,
-15M Manga vac 5
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A017 - 3M

1941

A017 - 6M

A017 - 6M
- Nl Nl 11 11
\\ﬂ T Inl 11 11
A017 - 9M
<
=
o) 1 11 N N 11
§ H T 1 N N T I
3020 ‘ 700 ‘
2180 1000
A017 - 12M
g
=
0 1 | 1 1 [ | 1T T
F\r }‘\ T T 1 1T ‘\ T 1T T I
3020 ‘ 700 ‘
12260 o
A017 - 15M
<
=
g [ N N 11 1T N 11 1l N 11
~ }:\ N N 11 1T N 11 1l N 11 I
3020 ‘ 700 ‘
15340 o0
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10. MANGAS

840,00

A

ADTE

PUERTA CEPO VACUNO

Galvanizado por inmersion en caliente.
Permite un facil amarre del animal,

Se acopla a la manga AO16. El trabajo se
realiza siempre desde el costado. Evitando
danos a las personas y al animal. Se atrapa
el animal mediante un tirdn de una cuerda.
Se suelta el animal con un pedal accionado
mediante el pie.

1941,00

BOVINO

190,00

Ve
Y
o

ADTY

CEPO VACUNO REGULABLE
EN ANCHURA

Galvanizado por inmersion en caliente. Permite
un facil amarre del animal. Evitando dafos a

las personas y al animal. Se acopla a la manga
AO016. Al ser regulable permite tratar a animales
de diverso tamano.

Referencias:

019, Cepo vacuno regulable

1994,00

L L L e

975,00 914,68

1352,74 1756,94
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2140,00

1000,00 | L | 180,00

AUBS
PANEL MANGA VACUNOMODELO AOTS

Fabricado en tubos 50x2. Para aguantar el empuje de los animales
en los saneamiento. Parte superior redondeada para no provocar

danos. Galvanizado por inmersion en caliente.

Galvanizado por inmersion en caliente.
Permite una facil apertura y cierre. Se
acopla a la manga AO16. El trabajo se realiza
siempre desde el costado. Evitando danos

a las personas y al animal.

Referencias:

A020, Puerta bielas vacuno.

Referencias:
AO63, panel manga vacuno AO16
£ TI T )
j L L |
|l L L |
ey L L |
11 T
al L

1877,00

AUB?

ARCO UNION PANELES MANGA
VACUNO MODELO AD'6

Galvanizado por inmersion en caliente.

Referencias;
A019, Cepo vacuno regulable.

'H'\'\
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10. MANGAS

AUBS

PANEL MANGA VACUNO CON
PUERTA INCORPORADA

Modelo AO16. Fabricado en tubos 50x2.

Para aguantar el empuije de los animales en 10s
saneamiento. Parte superior redondeada para no
provocar danos. Galvanizado por inmersion en

caliente. Incorpora una puerta. Facilita el manejo /" - U‘
y accesibilidad de los animales en la manga. 3 EE i
' wn
Se fabrica a dos manos. S [1 1
- [1 [Tt
Referencias: [T
A064, panel manga vacuno con puerta AO16
1400,00 ()
=
2900,00 é
3020,00 o

Ve
Y
o

AUBa |
PASADORES PARA UNION MANGA

VACUNO MODELO AQT16.

Referencias:

AO0GH, Pasadores para manga vacuno.

. 70,00
B R — )

1116,00 ‘

AUBG

RAMPA DE CARGA MANGA VACUNO

2900,00

s
w0
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AbS]

PANEL MANGA VACUNO
MODELO AO1/

Fabricado en tubos 50x2. Para aguantar el
empuje de los animales en los saneamiento.
Parte superior redondeada para no provocar
darios. Chapa en la parte inferior del panel.
Galvanizado por inmersion en caliente.

Referencias:
A631, panel manga vacuno AO17.

411 I

I i

q H [

| L L

1675,00

3020,00

J
f
!

|

/i

\n
\;‘H

/i

—
=

i
—
-

ABA(
PANEL CARGADERD MANGA

MODELO AQ16-C

Fabricado en tubos 50x2. Para aguantar el
empuje de los animales en los saneamiento.
Parte superior redondeada para no provocar
danos. Galvanizado por inmersion en caliente.

Referencias:
A640, panel manga cargadero vacuno A0O16-C

%‘
B Lﬁ ~
— 1 =
— T 8
— m—a &
 j— |
— -
| I
2900,00
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10. MANGAS

@60x3 f ‘ ‘\__

ABAD
ARCO UNION PANELES MANGA

VACUNO MODELO AD16-C

Galvanizado por inmersion en caliente.

2935,00
3040,00

Referencias:

AB42, Arco union paneles manga A016-C

UPN80

BOVINO

700,00
1000.,00

ABal) e

CIRCULO EMPUJADOR

Galvanizado por inmersion en caliente. Facilita la
introduccion de los animales a la manga. Hace
mas seguro el trabajo para los trabajadores y
aumenta la eficiencia. Se puede acoplar una
manga cerrada de chapa. Incluye banquetas en
los laterales. Permite un mayor control de los

Ve
Y
o

1967
==

animales.
Referencias:
ABG50, Circulo empujador,

12813
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11. PASOS CANADIENSES

P001-POUZ - -

PASO CANADIENSE MOVIL 300894

Galvanizado por inmersion en caliente. Chapa de
6 mm. Tubo diametro 60. Altura de 50 cm de
profundidad. Los animales evitan cruzar sobre

el paso canadiense en primer lugar porque les
provoca desconfianza y en segundo porque les
resulta dificultoso hacerlo. Sin embargo para 0s
vehiculos y personas calzadas no representa
especial dificultad, de modo que permite un
transito selectivo.

Referencias:
POOT, paso canadiense de 3x2.

PO02, paso canadiense de 4x2.

De este modo se evita que se escape €l
ganado mayor de las fincas en que se
crfa en régimen extensivo. También se
utiliza, en combinacion con los vallados
cinegéticos, para evitar la fuga de la caza
mayor, Otros posibles usos son como
barrera para la fauna peligrosa, para 1| | | [
los perros, etc. Se trata de un sistema
selectivo, con muy poco o0 nulo impacto
ambiental sobre el paisaje y que facilita
mucho la labor ganadera y otras tareas
rurales en comparacion con puertas y
ofros cierres de eficacia similar.

500,00

2004,94

4008,94
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12. PUERTAS Y VALLAS

5U06-40
VALLA VACUNO

Fabricada con 7 tubos de 400. El material empleado es
tubo galvanizado por inmersion en caliente. Es el mejor
sistema para proteger de la corrosion el acero. Todos 10s
tubos embocados por maquina laser. Hace las uniones
mas resistentes y duraderas. Incorporan una varilla central
Que atraviesa todos los tubos. Aumenta la consistencia de
la valla. Union en la parte superior por sistema de cadena
americano. En la parte inferior union por medio pletina. Es
la valla mas versatil. Sirve para hacer trabajos de apriete y
de cercados.

Referencias:
(G006-40-2M Valla vacuno de 2 metros.
(G006-40-3M Valla vacuno de 3 metros.

1703,00

3061,62

1703,00

2081,62

e —— —————
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12. PUERTAS Y VALLAS VACUNO

bUUB-0U

VALLA VACUNO

Fabricada con 7 tubos de 50@. El material empleado
es tubo galvanizado por inmersion en caliente. ES

el mejor sistema para proteger de la corrosion el
acero. Todos los tubos embocados por maquina
laser. Hace las uniones mas resistentes y duraderas.
Incorporan una varilla central que atraviesa todos 10s
tubos. Aumenta la consistencia de la valla. Union en
la parte superior por sistema de cadena americano.
En la parte inferior union por medio pletina.Es la valla
mas resistente del catalogo. Sirve para trabajos de
saneamiento o situaciones donde el animal haga

mucha fuerza.
3071,50
P&fee cias
(G006-50- M Valla vacuno de 2 metros. -
bMo 50- h/l\’gi\\”\’acum de 3 metros. I !
N [ \
| H |
| H | -
| | &
| H |~
b H |
2101,50 o
.
N [ \
| H |
| | | o
| H (=
| H |
b H |
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12. PUERTAS Y VALLAS VACUNO

.
~
VALLA EQUINO s

Fabricada con 8 tubos de 500 El material empleado es tubo T

galvanizado por inmersion en caliente. Es el mejor sistema para \\
proteger de la corrosion el acero. Todos los tubos embocados \ -

por maquina laser. Hace las uniones mas resistentes y duraderas. I
Incorporan una varilla central que atraviesa todos los tubos. Aumenta la

consistencia de la valla. Union mediante varilla. Es la valla indicada para a I
caballos. Su gran altura y consistencia. Permite para hacer trabajos i
de apriete y de cercados. Parte superior canto redondeado. Impide al
animal danarse.

1945,00

2895,00

GOWB | 3015,00
VALLA VAGUNO

Fabricada con 6 tubos ovalados de 50x30. Galvanizado por
inmersion en caliente. ES el mejor sistema para proteger de la
corrosion el acero. Todos los tubos embocados por maquina
laser. Hace las uniones mas resistentes y duraderas. Incorporan
una varilla central que atraviesa todos los tubos. Aumenta

la consistencia de la valla. Union por sistema de cadena

americano Sirve para hacer trabajos de apriete y de cercados. D\
El tubo curvado en la parte inferior permite un facil transporte. \c

BOVINO

Ve
Y
o

Re
G071
G071
G071

GO16-

icuno de 3

a vacuno de 3,60 metros

1

1997, 2947,
G016 - 2M 79700 G016 - 3M 90

1597,00

1597,00

2398,50 3597,00
G016 - 2,4M G016 - 3,6M ‘

1598,50
1597,00

U U
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12. PUERTAS Y VALLAS VACUNO

LU0
VALLA VACUNO

Fabricada con 7 tubos de 40@. El material empleado
es tubo galvanizado en frio. Todos los tubos
embocados por maquina laser. Hace las uniones

mas resistentes y duraderas. Incorporan una varilla
central que atraviesa todos los tubos. Aumenta la
consistencia de la valla. Union en la parte superior
por sistema de cadena americano.

En la parte inferior union por medio pletina. Es la valla
de vacuno mas manejable. Su peso permite una facil
utilizacion. Rapidez para montar cercados.

Uno de 2 metros.
0 de 3 metros.

3061,50

2081,50

1703,00

1703,00

N

5400 - SERIE

PUERTA EXTENSIBLE
DE TERNEROS Y VACAS

Fabricada con cuatro tubos de diametro 60.
Galvanizada por inmersion en caliente. Regulacion

de caida de puerta. Incluye dos cerrojos con sistema
antiapertura. Todos los tubos embocados por maquina
laser. Da mayor duracion v resistencia a la puerta.

Referencias

ensible de 1,2 a 2M
sible de 2.a 3 M.,
nsible de 3 a4 M.
densible de 4 a5 M.
ensible de 5a 6 M.
ensible de 6.a /M
sible de 7a8 M
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12.PUE

RTAS Y VALLAS VACUNO

G410 extendido

G402
Sin extender

1987

G402
Extendido

2945

=

| —

: ~

G404
Sin extender

2987

G404
Extendido

| 3945

T
N =

G406
Sin extender

) 3987

G406
Extendido

4945

i

. ~

G408
Sin extender

G408
Extendido

L 4987 =i L 5945 ‘i

et = —

G410 G410

Sin extender Extendido

5987 _

[— —i | 6945 =i
G412 G412

Sin extender Extendido

L 7017 =i i= 7975 =i
G414 G414

Sin extender Extendido
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12. PUERTAS Y VALLAS VACUNO

5400P - SERIE

1310 2260 PANEL EXTENS'BLE
| DE TERNEROS Y VACAS

Fabricada con cuatro tubos de diametro 60.
Galvanizada por inmersion en caliente. Regulacion
P Ca02P de ca@a Qe pgerta. Todos los tubqg embocados
Sin extender Extendido por maauina laser. Da mayor duracion y

resistencia a la puerta.
1890 3010

G404-P G404-P
Sin extender Extendido

2750 4010

G406 G406
Sin extender Extendido

3750 5010

G408 G408
Sin extender Extendido

4750

(G402 sin extender

6010

A
!

G410 G410
Sin extender Extendido

5750 7010

|
||

Y

J —
|

G412 G412
Sin extender Extendido

6750 8010

)
!

A
!

G414 G414
Sin extender Extendido
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12. PUERTAS Y VALLAS VACUNO

5420 - SERIE

PUERTA EXTENSIBLE
DE TERNEROS Y VACAS

Fabricada con cinco tubos de diametro

60. Galvanizada por inmersion en caliente.
Regulacion de caida de puerta. Incluye dos
Cerrojos con sistema antiapertura. Todos os
tubos embocados por maquina laser. Da
mayor duracion y resistencia a la puerta.

. 1245 ) 2195 )
I I I |
== =4\ O
G420 %
== =r—n =
Sin extender Extendido o
1982 ) 2945 )
I I
| — x| =\ . e
G421 G421 extendido ,a,
{ S— | S——- =
Sin extender Extendido
| 2982 I ) 3945
|
| =44
G422
1T | 1T =4
Sin extender Extendido
| 3982 I ) 4945
| |
=l =4
G423
1 | 1 =i
Sin extender Extendido
) 4982 ) ) 5945 |
| | |
| |
G424
1 I 1 =i
Sin extender Extendido
5982 ) ) 6945 |
[ |
|| =5
G425
1 | I =
Sin extender Extendido
6982 I ) 7945
|
] =
G426
1 | I
Sin extender Extendido
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12. PUERTAS Y VALLAS VACUNO

1303 2253
= =
G420-P G420-P
Sin extender Extendido 6421-P extendido
1883 . 3003 .
G421-P G421-P
Sin extender Extendido PANEL EXTENSlBLE DE
2743 - 4003 - Fabricada con cinco tubos de didmetro 60. Galvanizada
| | por inmersion en caliente. Regulacion de caida de puerta.
Todos los tubos embocados por maquina laser. Da mayor
)| S—— ; i 3 duracion y resistencia a la puerta.
G422-P G422-P
Sin extender Extendido
3743 . o 5003 .
| | | |
3 H £ g
G423-P G423-P
Sin extender Extendido
4743 . 6003 .
| | |
23 H i 3
G424-P G424-P
Sin extender Extendido
. 5743 . , 7003
| | |
i H i
G425-P G425-P
Sin extender Extendido
. 6744 . , 8004
| | |
£ i g i
G426-P G426-P
Sin extender Extendido
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12. PUERTAS Y VALLAS VACUNO

5490 - SERIE

PUERTA EXTENSIBLE PARA CERCADOS

Fabricada con cinco tubos de diametro 500. Extensible 5 tubos 40@Galvanizada por inmersion en caliente.
Regulacion de caida de puerta. Incluye dos cerrojos con sistema antiapertura. Todos los tubos embocados por
maquina laser. Da mayor duracion y resistencia a la puerta. Se venden herrajes para colocar en postes de madera.
Opcion suministro de pilares para su colocacion.

[@=D)
2075 , 2935 =
I I I =
= | o
G491 o
S I e 5 L | . |
Sin extender Extendido G492 sin extender
& -
.i.
, 3075 ) ) 3925 ) X5
I I I
=t =t
G492
it = i =
Sin extender Extendido
) 4075 ) | 4935 |
I |
=0 =0t
G493
it = i =
Sin extender Extendido
) 5075 ) ) 5935 ,
I I I I
== =
G494
1t = 1t =
Sin extender Extendido
6075 6935
=5t =5t
G495
i =05 it =0
Sin extender Extendido
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12. PUERTAS Y VALLAS VACUNO

.

5496 - SERIE

PUERTA FIJA PARA CERCADOS

Fabricada con cinco tubos de diametro
500. Galvanizada por inmersion en caliente.
Regulacion de caida de puerta. Incluye dos
Cerrojos con sistema anti apertura. Todos
los tubos embocados por maquina laser. Da

G496

mayor duracion v resistencia a la puerta. Se | T
venden herrajes para colocar en postes de H o
madera. Opcion suministro de pilares para su H ”:’
colocacion. E I =
Referencias: 3000
(G496 Puerta fija de 3M
G497 Puerta fija de 4M.
G498 Puerta fia 5 M. G497
| | ”
u u 3
| | =
T | |
1 4000
G498
| | | i
I I I 2
| | | -
T | | |
5000
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FAMILIA G521 (SOLDAR SOLERA)

@ 2 £ e £33
& & & &%

N ~— ~— ~—
() A R Q
9 Q) a@ a@ a@r
U U o)
G521-1  G521-2 G521l G521-3  G521-4

G521 PILARES PARA COLGAR

SQN A

50
H
Pletina colgar

1500

82
HO13
Pletina cerrar

r . . a1
I Pletfinas pilares |
_

50x150

\O(
>
H150

Chapa de r .
anclaje encofrar | Tubo pilar G521

@90

L1
G521-P0O001

g gP & Uy
&
N~ p— ~— pN—
Q [[O]] IIQ Ilgll
G521-C1 G521-C2 G521-C2L G521-1-C2

G521 PILARES PARA CERRAR

Familia G521
’L [
L
o o
o o
w0 [sed I
— — (tbl
b v ”
: "
Eg_ Familia G400
Suelo
8
) H150 H150
5]
+—OD I i [‘E@—
A A
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190

FAMILIA G522 (ENTERRAR)

&

9

=34

(

G522-1 G522-2

G522 PILARES PARA COLGAR

0] e
50
HO06

Pletina colgar

™
o~

32

HO1

Pletina cerrar

[S4]
o
ﬁ

Chapa de anclaje
para espitar

1500

2000

&

gﬁ?

®90

G522-2L

G522-3

2000

G522-P0O001

r a1
I Tubo pilar G522 |

(> ()

0 O 9

G522-C1 G522-C2  G522-C2L G522-1-C2

(G522 PILARES PARA CERRAR

Familia G522 Familia G522-C
[ : - —— 1]
I i
§ ek H . 1
Z Familia G400 V suelo
o
3 /HOM HO15
T I

A *A
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FAMILIA G531 (SOLDAR SOLERA)

G531-1 G531-2 G531-2L G531-3

G531 PILARES PARA COLGAR

80

HO03
Pletina colgar @140

(¢
o~

1500

145
HO1
Pletina cerrar @140

r ml
L CeIne pIares 4 140
200x200

G513-P0001

H200

Chapade

anclaje encofrar [ Tubo pilar G531

Familia G531

G531-4

10 J EERaa—
O S —

G531-C1 G5&31-C2

o/
A

Q

o/
\aY%

G531-C2L G531-1-C2

G531 PILARES PARA CERRAR

Familia G531-C

|
1

I

T

I

1500

T

Familia G400

2

0Y(g

Suelo

H200

H200

NE
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140

FAMILIA G532 (ENTERRAR)

& & 1 EED )
: 0
© el 2 e y
~ N
) Q Q ~ ,
0§ D 0 o Q O
B S o
G532-1 G532-2 G532-2L G532-3 G532-C1 G532-C2  G532-C2L G532-1-C2
(G532 PILARES PARA COLGAR (G532 PILARES PARA CERRAR
%I ©
80 45
LA ———
H HO13
Pletina colgar  pieting cerrar
@140 o
| Plefinaspilares 8
o
N
=3 =3
8 ® 140
N
< [=3
200 8
HO020 P
Chapa de anclaje G532-P0001
para espitar R — .
| Tubo pilar G532 |
L |
Familia G532 Familia G532-C
[ — : —
I i
8 I |
o
2 :
Q S
S I | .
' ™ Familia G400
Z amilia Z z suelo
o
S H020 HO20
- ~Ll
—~1
- = T
|
A A
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FAMILIA G521 (6420-6490) (SOLDAR SOLERA)

g &7

J J

9

&
&2

)

go
&

/

G521-1  G521-2 G521-2L G521-3

G521 PILARES PARA COLGAR

SR

50

HO06
Pletina colgar

™
o~

HO13

Pletina cerrar
e ST
|

H150
Chapa de
anclaje encofrar

Familia G521

@90

90
(00

1500

G521-P

0001

Tubo pilar G521

N

d

Q

G551-C1 G551-C2

G551 PILARES PARA CERRAR

4_15

Familia G551-C

&

—/

On

1500

200
2
1L
U

L

Familia G420 y G490

— —/

9

G521-C2L G521-1-C2

BOVINO

e
Y
o

Suelo

H150
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FAMILIA Go22 (6420-6490) (ENTERRAR)

¢

& & ?
& el 3 T g b
Q) [ R [ ~ ~
Q Ses o
G522-1 G522-2 G522-2L G522-3 G522-4 G552-Cl G552-C2
(G522 PILARES PARA COLGAR G552 PILARES PARA CERRAR
.‘}
o
A de T |
50
HO06 I
Pletina colgar
~ il )
™ Y [}
o~
j - il )
= g
32 & l
HO13
Pletina cerrar l
" Plefinas pilares |
L _=F T-Z_ _
<L
< ©
3 ®90
Nl o L] !
150 | 8
G522-P0001
N HO15 o
r--- il
= ‘;%?Od;gi?gr"le | Tubo pilar G522 |
L |
Familia G522 Familia G552-C
[ “T

I

I

i

IR

Familias G420 y G490

Suelo

2000
500$% 200

I
TF

HO15 <

_

J

Q

N

G522-C2L  G522-1-C2

A
=5
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FAMILIA Ga31(6420-6490) (SOLDAR SOLERA)

0o o <

6531 1 G531-2 G531-2L G531-3 G531-4 G561-C1 G561-C2 G561-C2L G561-1-C2

G531 PILARES PARA COLGAR G561 PILARES PARA CERRAR

g ) o) —

HO03
Pletina colgar @140

@
o~

1500

45|

HO13
Pletina cerrar @140

200x200

I
G513-P0001

H200
Chaopade

anclaje encofrar ‘ Tubo pilar G531 o
_

Familia G531 Familia G561-C

| [

| [
| [
[ [

wig Familias G420 y G490 PAU] suelo

H200 H200

=il

1500

200
E 2
T
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FAMILIA G532 (6420-6G490) (ENTERRAR)

& &F '
2 : D
& & ! % P q d
— N
A O
el ) ()&
Y : Q O Q 9
G532-1 G532-2 G532-2L G532-3 G562-C1 G562-C2 G562-C2L G562-1-C2
(G522 PILARES PARA COLGAR (G562 PILARES PARA CERRAR
%I@ )
80
A5 ==~
P03 HO13
etina colgar .
@140 Pletina cerrar
| Plefinas pilares 1 8 6
L | 8
o o <V>
o
8 ® 140 Y,
QO k3
200 8
i3
| HO20 | — .
! Chapa de anclaje ! G532-P000T E
| para espitar | 5
1 | | Tubo pilar G532 |
- - _ L _
<
Familia G532 Familia G562-C
| I [~
o - =
S8l M [ , [ =
[Z 2 Familias G420 y G490 Z Z Suelo
§ HO20 HO20
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PLETINAS SOLDAR /CULGAR

HOO1 - Herraje pletina 60

HOO3 - Herraje pletfina 60
corte redondo

HOOS5 - Herraje pletina 50

HOO06 - Herraje pletina 50
corte redondo

HOO2 - Herraje hormigdn
2 agujeros GEC

HO04 - Herraje hormigdn
4 agujeros GEC

CHAPAS ANCLAJE /ESPITAR

HO15 - Chapa de anclaje
espitar 150x150x8

HO16 - Chapa de anclaje
espitar 160x160x8

espitar 200x200x8

HO020 - Chapa de anclaje

PLETINAS SOLDAR /CERRAR

HO11 - "U" cierre puerta
mamones soldar

HO13 - "U" cierre puerta
terneros soldar

PLETINAS HORMIGON /CERRAR

HO12 - "U" cierre puerta mamones
hormigén GEF

HO14 - "U" cierre puerta termneros
hormigén GEC

H150 - Chapa de anclaje
encofrar 150x150x10

H160 - Chapa de anclaje
encofrar 160x160x10

H200 - Chapa de anclaje
encofrar 200x200x10
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13. SILOS PIENSO

"i‘ \ -
/XL /8

SILO ALMACENAMIENTO
DE PIENSO

Fabricado en chapa galavanizada o chapa
prelacada en verde. Con salida lateral o central.
Dos diametros: 2,55 0 2,80 metros.

Una gran variedad de modelos.

Capacidades desde 6.000 hasta 22.000 kgs.
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13. SILOS PIENSO

Il

| MRl

Fabricado en chapa galavanizada o acero o 2
inoxidable. Mas de 8 modelos disponibles. Desde § g
6000 kgs a 19.200 kgs. Totalmente atornillado.
Facil montaje.
2493,88 : 2493,88
2493,88 - : 2493,88 - : 2493,88 : : 2493,88 : : 2493,88
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14, TOLVAS 1CARA

AO W 2 SUPLEMENTADA

TOLVA DE TERNEROS
DE GRAN CAPACIDAD
CON TEJADO
/ UNA CARA

Material chapa galvanizada.
Fabricadas mediante el sistema

A012-CH- 25M 15

de punzonado. Union de las Volurmen il 7 75m N
chapas mediante la soldadura. Capacidad <:,Dr’o,\; 1
Incluye correderas para la (600kgs/m)= 4625kgs
regulacion salida de pienso. Patas 1 Il I
desmontables Opcional sistema iii? v
antipajaros. Impide a los pajaros 2217.60
acceder a la bandeja de pienso. ! L —
Evitando problemas de suciedad | .
en la bandeja pienso. Opcion de
bandeja en acero inoxidable. Amz CH- 3M 1S R
P (e encias ’ |

12- GH 2,5M-1 ; olva de terneros
,AT,!OH ndeja 2,5 metros. Una cara. 1 T I
A012-CH-3M- S olva de terneros o S
exterior bandeja 3 metros. Una cara. o 2]25]4; w0
A0012-CH-4m-1S Tolva de terneros
exterior bandeja 4 metros. Una cara. 1 Lol [ —

A012-CH-4M-15 o<
\Volum en Itil: 12,4m?, 3 e
1K) 1
Capa | aprox
(600kgs/m?)= 7400kgs.
o 3869 ) 1402
4006 1547
2217,60
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14, TOLVAS 2 CARAS

AUZT !

TOLVA DE TERNEROS
DE GRAN CAPACIDAD
CON TEJADO / DOS CARAS

Material chapa galvanizada. Fabricadas
mediante soldadura. Patas desmontables.
Incluye correderas para la regulacion salida
de pienso. Opcional sistema antipajaros.
Impide a los pajaros acceder a la bandeja
de pienso. Evitando problemas de suciedad
en la bandeja pienso. Opcion de bandeja
acero inoxidable.

eferencias:
A021-2,5M Tolva de terneros
A021-3M- Tolva de te

BOVINO

exterior bandeja 2,5 metros.
exterior bandeja 3 metros.
A021-4M Tolva de terr ja 4 metros.
A021-2,5M-1S Tolva de terneros ¢ 3andeja 2,5 metros.
Suplementada con otro cuerpo para conseguir mas capacidad.

Ve
Y
o

A021-2,5M-1S / Volumen dtil: 16,2m?,

Cape DI )0kgs/m?®)=9.720 kgs
A021-3M /Volumen util: 171,4m?,
Capacidad aprox (600kgs/m®)= 6.840 kgs

o o K o n
— N
e N
o~ 0 U 1|
< ~

w0

R

[sp]1lNep]

< :J—L’: : > | =—", +— o _\_ > 1
2500,00 1701,97 3000 1702
2655,50 3042,63 3135 3043
A021-2,5M /Volumen utl: 9,5m”. A021-4M /Volumen Util: 15,2m°,
Capacidad aprox (600kgs/m®)=5.700 kgs Capacidad aprox (600kgs/m?)= 9.120 kgs

w0 wnl 0
Oy O O~ O
n N 0 N
™| ™M ™| ™M

2500 1702 4000 1702

2635 3043 4135 3043
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14, TOLVAS 2 CARAS ANIMALES CUERNO

AUZZ
TOLVA PARA ANIMALES

DE GRAN CUERNO

Gran capacidad con tejado. Dos caras.
Material chapa galvanizada. Fabricadas
mediante soldadura. Patas desmontables.
Incluye correderas para la regulacion salida
de pienso. Opcional sistema antipjaros.
Impide a los pajaros acceder a la bandeja
de pienso. Evitando problemas de suciedad
en la bandeja pienso. Opcion de bandeja
acero inoxidable.

A022 )
Volumen utll: 10m®.
Capacidad aprox. (600kgs/m?)= 6.000 kgs
=
2 >
2490,00 2010,97
2646,00 | 3235,16
A022-3M
Volumen (til: 12m?. o
Capacidad aprox. (600kgs/m®)= 7.200 kgs
=
~
& e N
300000 | 2010,97
3151,00 ‘ 3235,16
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14. TOLVAS 2 CARAS CON RUEDAS

AUZS

TOLVA DE TERNEROS
Y VACA DE CUERNOS
/ DOS CARAS

Incorpora ruedas para un transporte facil.
Se engancha al tractor. Lanza antivuelco y
extraible. Fabricada en chapa galvanizada
de gran espesor. Incluye corredera
regulacion de pienso. Permite una salida
Optima dependiendo tipo pienso empleado.
Carga por la parte superior. Tapa corredera.
Permite la carga con tubo camion o pala.
Bandeja disefada para permitir comer a
animales.

2030,00 3126,96

AUZGP
TOLVA DE TERNEROS

Y VACA DE CUERNOS
/ DOS CARAS

Incorpora ruedas para un transporte facil.
Se engancha al tractor. Lanza antivuelco y
extraible. Fabricada en chapa galvanizada
de gran espesor. Incluye corredera
regulacion de pienso. Permite una salida
Optima dependiendo tipo pienso empleado.
Carga por la parte superior. Tapa corredera.
Permite la carga con tubo camion o pala.
Bandeja disefnada para permitir comer a I N—
animales con gran cuerno. Aletas laterales ] =1
que impiden la entrada de agua a la 6392,27
bandeja pienso. Incorpora corral para la

3087,58
1
T

I

entrada selectiva de animales. Para su T 1
transporte las vallas se acoplan a la tolva.

Facilita el transporte.

3184,21
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AUBU
TOLVA DE TERNEROS SELECTIVA

Solo permite a los terneros la entrada a la comida.
Entrada regulable en anchura. Fabricado en chapa
galvanizada la tolva. Fabricadas mediante el sistema

de punzonado. La fabricacion mediante tornillos no

por soldadura. Da mayor duracion y resistencia al
producto. Corral y patas fabricadas en tubo galvanizado
por inmersion en caliente. Incorpora enganche para
transportar con tractor. Corral basculante para un mejor
transporte. Rejilla para regulacion de salida de pienso.

Re

oNncias:
Tolva de terneros selectiva.,
umen Util: Tm3

Capacidad aprox.: (600kgs/m®)= 600 kg

AUB]
TOLVA DE TERNEROS CON TEJADO

Fabricado en chapa galvanizada la tolva. Fabricadas mediante
el sistema de punzonado. La fabricacion mediante tornillos no
por soldadura. Da mayor duracion y resistencia al producto.
Patas fabricadas en tubo galvanizado por inmersion en
caliente. Incorpora enganche para transportar con tractor.
Tejado basculante para una facil carga.

Referencias

\081 Tolva de terneros exterior sin parque.

olumen Gtl: 1m3
qcidad aprox.: (600kgs/m?)= 600 kg
2312,02 1622,77
il <
™ m: .
o . !
SN
B m E
—r// &:

325,00
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14, TOLVAS

BOVINO

AUB/

TOLVA DE TERNEROS
PARAINTERIOR

Fabricado en chapa galvanizada
la tolva. Fabricadas mediante
el sistema de punzonado. La -

e
Y
o

1992,94 844,20

fabricacion mediante tornillos no
por soldadura. Da mayor duracion
y resistencia al producto. Patas o ©
fabricadas en tubo galvanizado por g s
inmersion en caliente. Preparada - -
para acoplar tubos de reparto
automatico.
j——
A
3
38
|—|// & n o o
| 1416,00 | 2109,94
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14, TOLVAS 1CARA TERNEROS

ADY]

TOLVA DE TERNEROS UNA CARA
CON TEJADO PARA EXTERIOR.

Fabricadas mediante el sistema de punzonado.

La fabricacion mediante tornillos no por soldadura. Da
mayor duracion v resistencia al producto. Patas regulables
en altura. Incorpora tejado basculante para una facil carga.

Referencias;

A0971-2M Tolva de terneros una cara. Longitud bandeja 2 metros.
A091-2,5M Tolva de terneros una cara. Longitud bandeja 2,5 metros,
A091-3m Tolva de terneros una cara. Longitud bandeja 3 metros,

A091-2M
Volumen util: 1,96m?.
Capacidad aprox. (600kgs/m?)= 1.180 kgs

2503 ‘ 2165
? T
: 0
.l : . u;) -
2057 1406
A091-2,5M
Volumen util: 2,45m?.
Capacidad aprox. (600kgs/m?)= 1.475 kgs
‘ 3003 o 2165
| I —
#} — ‘
Y
: ol o
2557 1406
A091-3M
Volumen Util: 2,95m?,
Capacidad aprox. (600kgs/m?)=1.770 kgs
‘ 2165
L_
= — —
I .
3057 1411
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14, TOLVAS 1CARA TERNEROS

AU9T sUPLEMENTADA
TOLVA DE TERNEROS DE GRAN
CAPACIDAD CON TEJADO / UNA CARA

Material chapa galvanizada. Fabricadas mediante
el sistema de punzonado. La fabricacion mediante
tornillos no por soldadura. Da mayor duracion y
resistencia al producto. Patas fabricadas en tubo
galvanizado por inmersion en caliente. Incluye
correderas para la regulacion salida de pienso.
Opcional sistema antipgjaros. Impide a los pajaros
acceder a la bandeja de pienso. Evitando problemas
de suciedad en la bandeja pienso.
Referencias:
A091-2m-1S Tolva de terneros exterio

2 metros. Una cara
de terneros exterior
S. una cara
olva de terneros exterior

e

3070

2054

A091-2,5M-15

Volumen util: 7,25m?,
Capacidad aprox. (600kgs/m?)= 4.350 kgs 2159
=== H—
—
H | S
. o
I 1 I 1
2554 . 1530
A091-3M-1S
1til: 8,70m?,
0X. (600kgs/m?)= 5.220 kgs 2159
= e
< —
o
™ H .
1 il 1
3054 1530
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14, TOLVAS 1CARA TERNEROS

ADITOINT

TOLVA DE TERNEROS
PARA INTERIOR UNA CARA.

La tolva esta fabricada en chapa galvanizada.

Fabricadas mediante el sistema de punzonado.
La fabricacion mediante tornillos no por soldadura. l}
Da mayor duracion y resistencia al producto. 68?‘115'\/{"”@ .
Preparada para acoplar tubos de reparto automatico, Capacidad aprox. (600kgs/m?)= 1.180 kgs
Referencias:
A091-2M-INT Tolva de terneros una cara.
Longitud bandeja 2 metros.
- : o
A091-2,5M-INT Tolva de terneros una cara. [ ' ] ’ 5
Longitud bandeja 2,5 metros. ‘ ’
A091T-3M-INT Tolva de terneros una care. i L i J_ l_
Longitud bandeja 3 metros.
2057 1406
A091-2,5M-INT
Volumen Util: 2,45m?, ;
Capacidad aprox. (600kgs/m®)= 1475 kgs
: o
2557 1406
AO091-3M-INT
Volumen dtil: 2,95m?,
Capacidad aprox. (600kgs/m®)=1.770 kgs
B ] (@]
)
o
3057
P
o o 3
=
-
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14, TOLVAS 2 CARAS TERNEROS

AD9Z

TOLVA DE TERNEROS
DOS CARAS CON TEJADO

La tolva esta fabricada en chapa galvanizada
Fabricadas mediante el sistema de punzonado.

La fabricacion mediante tornillos no por soldadura

Da mayor duracion v resistencia al producto. Patas
regulables en altura. Incorpora. Tejado basculante para
una facil carga.

Referencias:
A092-2M Tolva de terneros dos caras.

Longitud bandeja 2 metros. Volumen dti: 3,2m?, =
Capacidad aproximada: A092-2M —~
(peso especifico trigo 600kg/m?)= 1.920 kgs aprox. Volumen til: 3 2m? o

) J aprox. (6 (mm)

U Capacidad aprox. (600kgs/m?)= 1.920 kgs
A092-2,5M Tolva de terneros dos caras.

Longitud bandeja 2,5 metros. Volumen Util: 4m?, 2503 2165
Capacidad aproximada:
(peso especifico trigo 600kg/m®)= 2.400 Kgs aprox. S
7. N
A092-3m Tolva de terneros dos caras. ; o~ o
Longitud bandeja 3 metros. Volumen Util: 4,8m?, g
Capacidad aproximada: -
(peso especifico trigo 600kg/m®)= 2.880 kgs aprox. ! b
2054 1632
A091-2,5M
Volumen Util: 4m?,
Capacidad aprox. (600kgs/m?)= 2,400 kgs
3003 2165 ‘
—
Y
2554 1632
A091-3M
Volumen Util: 4,8m?,
Capacidad aprox. (600kgs/m®)= 2.880 kgs
‘ 3503 ‘ 2165 ‘
I ———————— —_—
L o~
N N
[
AL 1 i 1
= 3054 1632
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14, TOLVAS 2 CARAS TERNEROS

AUYZ SUPLEMENTADA
TOLVA DE TERNEROS DE

GRAN CAPACIDAD CON TEJADO
/D0S CARAS

La tolva esta fabricada en chapa galvanizada.
Fabricadas mediante el sistema de punzonado.

La fabricacion mediante tornillos no por soldadura.
Da mayor duracion y resistencia al producto.
Preparada para acoplar tubos de reparto
automatico.

Referencias:
A092-2M-1S Tolva de terneros exterior.
Longitud bandeja 2 metros,

A092-2,5M-1S Tolva de terneros exterior.
Longitud bandeja 2,5 metros.
A092-3M-1S Tolva de terneros exterior.

Longitud bandeja 3 metros.

A092-2,5M-15

\Volumen Util: 8,75m?®.

,,,,,,

2884
=—==-_-% =
. -
- St
o 2634 1633
A092-3M-1S
A092-2M-18 Volumen dtil: 10,50m?.
Volumen dtl: 7m?. o Capacidad aprox.: (600kgs/m®)= 6.300 kgs
Capacidad aprox. (600kgs/m?)= 4.200 kgs ' ) 2884
[s0]
(@]
™
I il s o
2054 1632
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14, TOLVAS 2 CARAS TERNEROS

ADYZ-INT

TOLVA DE TERNEROS
PARA INTERIOR DOS CARAS.

La tolva esta fabricada en chapa galvanizada.
Fabricadas mediante el sistema de punzonado.

La fabricacion mediante tornillos no por soldadura.
Da mayor duracion y resistencia al producto.
Preparada para acoplar tubos de reparto

” [@=D)

automatico. =

=

Referencias: (@mn)

A092-2M-INT Tolva de terneros dos caras. A092-2M-INT [@'m]
Longitud bandeja 2 metros. Volumen Util: 3,2m2,

Capacidad aprox. (600kgs/m®)= 1.920 kgs
A092-2,5M-INT Tolva de terneros dos caras.

Longitud bandeja 2,5 metros. =
. ) .i.
A092-3M-INT Tolva de terneros dos caras. o i 2 =
Longitud bandeja 3 metros. | : i ﬂ . . [ N
i 1 I '
2054 1632
A092-2,5M-INT

\

Volumen Util: 4m?.
Capacidad aprox. (600kgs/m?®)= 2.400 kgs

—
| ——]
1586

2554 1632

AD92-3M-INT
Volumen util: 4,8m?e, B
Capacidad aprox. (600kgs/m?)= 2.880 kgs

I
L 1429 |

3054 1632

CATALOGO JAVIER CAMARA | 87



10, CEBADEROS

P S
,/%5 = & ==

=

= % :
NAVE ENGORDE
LIMPIEZA INDIVIDUAL
72x15

GEBADERO DE TERNEROS
LIMPIEZA CORRAL POR CORRAL

Cada corral consta de 1 tolva pienso, comedero para la
paja, bebedero de agua y puerta para entrada y salida

animales. La ventaja de este sistema es que solo se debe
limpiar el corral que esté sucio. No todo el conjunto.

Para el sistema de manejo hay muchas opciones. Para
adaptarse a las necesidades de cada cliente.
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10, CEBADEROS

NAVE ENGORDE
LIMPIEZA COLECTIVA
72x15

GEBADERO DE TERNEROS
LIMPIEZA COLECTIVA DE CORRALES

Cada corral consta de 1 tolva pienso, comedero para la
paja, bebedero de agua y puerta para entrada y salida

animales. Se limpian todos los corrales. Disminuye el
tiempo de la limpieza de la nave.

Para el sistema de manejo hay muchas opciones.
Para adaptarse a las necesidades de cada cliente.
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Fabrica Aranda de Duero (Burgos):
Poligono Allende-Duero - Ctra. Valladolid, P 123-125
Tf. 947 51 23 23 / Fx. 947 51 23 88

contactar@javiercamara.es
www.javiercamara.es

) JAVIER CAMARA S.L.

{7/ "~ INDUSTRIAS GANADERAS S

EMPRESA CERTIFICADA ES20/208606

Autovia nacional 5. Km 332 (a 2 km de Mérida)

Fabrica Trujillanos (Badajoz):
Tf. 924 32 71 81/ Fx. 924 32 73 79

0000



